
유보석

깊이
Depth

7,700mm

속도 이동방식 구동방식 수량
Speed EA

- - - -

SET 7

SET 7

SET 35

SET 1

SET 1

SET 1

SET 1

SET 1

SET 1

Ceiling Live Load
200kg

종류

#1 ~ #7 Light Batten
Description

구동방식
Coltrol

Motorize

전원

1.5KW x 4P
Power

속도
Speed

7.8M/Min

적재중량

○ 객석 ( Oditorium )

○ 무대 ( Stage )

○ 메인막 ( Main Curtain )

○ 상부 무대기계

○ 상부 무대기계 제원

객석바닥에서 무대높이
To Stage height

Ø12/MC

비고
Remarks

넓이
Width

13,400mm 21,700mm

높이

라온홀 시설 현황

상수 포켓 비상/소방통로
세트고정 불가

Move Type

Light Batten

Fly Duct

좌석수

12,060mm
13,890mm

Width
깊이

DepthSeating Capacity
넓이

5,000mm
5,370mm

334

Height

700mm

Proscenium
Stage

Driving Sheave

여닫이시간 넓이 높이

Main Power Box

Main Control Console

-
Open/ Close

0.75KWx4P Drive Assy'

L=9,00 3*2DIM/2*2RD, 2*DMX

Width Height
- -

Main 4P150A/2*4P100A

Dimmer Control Unit

Main Machine/RD Console

Machine/RD Control Unit

Local Machine Console

DMX512

8*MC/17*RD

8*MC

3KW 24CH

8*MC/16*RD


